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	Мачта секционная CT-12P (без подъемника), 12 метров

	


	

	

	
	
		
		
		
		
					
			
			
				

		
			
		

	
	
		
		
	    
	




















	

 	 
 


	
		Голосов: 3
	



		 
	Очень плохо
	Плохо
	Средне
	Хорошо
	Отлично


	Оценить












						
		37900.00 руб.
	
						
			
					

	
	
		
		Вес продукта: 70 kg
	

	



		




	Мачтовое устройство, серии СТ-12 (СТ-S3Т-S), предназначено для подъёма антенных устройств в системах профессиональной радиосвязи различного назначения, общей массой не более 50 кг на высоту  12 м. и работы его на открытом воздухе, на стационарных объектах, в условиях, соответствующих следующим нормативным документам:
- 3-му ветровому району территории России «СН и П 2.01.07-85»;
- 3-му гололёдному району территории России «СН и П 2.01.07-85»;
- 3-му климатическому району строительства территории России
«СН и П 2.01.01-82».


Мачта СТ-12  может устанавливаться как на открытых грунтах (на земле), что очень важно  на крышах  жилых, промышленных, административных зданий, имеющих допустимую нагрузку не менее 400 кг на квадратный метр.

	Высота	 12 м
	 Количество секций	 6  шт  ( +1 переходная ) шт.
	 Габариты секции	 Сечение - треугольник со стороной 170 мм, 
  рабочая длина секции - 1900 мм, 
  длина секции с учетом стыковочного узла - 1960 мм
	 Профили	 Сталь 20, труба диаметром 22 мм, пруток диаметром 6 мм
	 Покрытие секций	 Полимерное покрытие, красный и белый цвет


 

 

Монтаж мачты CT-12 осуществляется при помощи станка-подъемника, который устанавливаетcя на плиту-основание из комплекта мачты и фиксируется оттяжками.  Ствол мачты поднимается лебедкой в вертикальном положении с последовательным наращиванием секций снизу. После установки нижней секции и окончательного закрепления мачты оттяжками, станок-подъемник может демонтироваться и может быть использован для монтажа другой мачты. 

 

 На данную мачту можно установить следующие радиолюбительские антенны :

AD-223, AD-335, AD-347,  Cushcraft  A3S, A4S, XM240, TH-3MK4, TH-3MK2,  монобендеры  диапазонов 20-10 метров.

Конечно, данную мачту можно использовать и для развертывания Wifi, VHF/UHF  сетей,  для систем видеонаблюдения  и т.д..   

 



 



Мачта CT-12 имеет следующие технические данные:

 

	масса установленного оборудования не более 50 кг;


	высота мачты 12 м;


	 требуется 2 яруса оттяжек   на мачту и один   ярус  на подьемный станок от 1


	 требуемая площадка для развёртывания СМК радиусом  от 6-7 метров.


 

 

В состав мачты CT-12 входят:

 

	основание мачты СT-12 Mount - 1 шт.;  вес 6 кг


	треугольная секция мачты СТ-12  (1,9м) - 6 шт.-  вес каждой секции 7,5 кг, длина стороны секции 17 см.


	 корзина под поворотное устройство – 1 шт;


или, по согласованию с заказчиком, трубостойка для крепления антенн.

	переходная секция мачты  верхняя, под поворотное устройство и под опорный подшипник GS-065


	сопроводительная документация


 

Общий вес мачты при транспортировке 70 кг.  

Комплект оттяжек разбитый изоляторами комплектуется отдельно. 

Комлект оттяжек без изоляторов  комплектуется отдельно. 

 

Вы можете скачать описание на мачту  на нашем сайте.






	

Отзывы 


		
	
		cialis therapeutic range


		
		Shareepem
 (11.01.2023 10:21:59)

		
		I hope the service, from QUALIFIED professionals, becomes more available for the dogs that need it <a href=https://bestcialis20mg.com/>cheapest cialis online</a> Allergy to ragweed and related plants Sylicaps may cause an allergic reaction in people who are sensitive to the Asteraceae Compositae plant family


		
	

		
	
		time release cialis


		
		acivirm
 (31.05.2022 15:48:13)

		
		When the brace is off for any reason be careful not to move your knee more than you can when you have the brace on. Nbjvcl https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Czinrn Fjswmk <a href=https://newfasttadalafil.com/>buy cialis usa</a> Ypalxg Levitra Professional Online Bbxjkd Order Orlistat Online https://newfasttadalafil.com/ - Cialis
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Есть вопросы?


	Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.


	

	
	
	
	Имя:

	


	Email

	


	Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно  Мачта секционная CT-12P (без подъемника), 12 метров:

	
	

	
			

			Введите число, изображенное на рисунке
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